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GRANDE TOP

KUPAONSKI ORMARIC S UMIVAONIKOM | DVIJE LADICE
KOPALNISKA OMARICA Z UMIVALNIKOM IN DVEMA PREDALOMA
BADEZIMMERSCHRANK MIT WASCHBECKEN UND ZWEI SCHUBLADEN
BATHROOM CABINET WITH SINK AND TWO DRAWERS
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UPOZORENJE:

Ukoliko silikon nije nanesen kako je
prikazano na slici, jamstvo nece

biti valjano!

OPOZORILO:
Ce silikon ni nanesen, kot je
prikazano na sliki, garancija ne velja!

HINWEIS:
Silikon vollflachig auftragen!
Uberschuss an den Seiten abziehen.

NOTE:
Apply silicone over the entire surface!
Remove excess at the sides.
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UPOZORENJE: Ukoliko silikon nije
nanesen kako je prikazano na slici,
jamstvo nece biti valjano!

OPOZORILO: Ce silikon ni nanesen, kot je
prikazano na sliki, garancija ne velja!

HINWEIS: Silikon vollflachig auftragen!
Uberschuss an den Seiten abziehen.

NOTE: Apply silicone over the entire surface!

Remove excess at the sides.
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Umetanje ladica na vodilice
Vstavljanje predalov na vodila

Vadenje ladica s vodilica
Odstranitev predalov z vodilov

Lagano podignuti ladicu
10 cm prije dolaska u
krajnju poziciju

Malo dvignite predal

10 cm preden pridete do
konénega poloZaja

Montaza fronte
Nastavitev fronte

Fronta se automatski fiksira umetanjem
spojnica u bocne stranice

Fronta se avtomatski ucvrsti z vstaviljanjem
spojne na stranskih strani QY
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Skidanje fronte
Odstranjitev fronte

PZ 2

Ukoliko postoji prednja
donja spojnica fronte,
prvo na njoj ukloniti vijke
Ce je spredaj spodnja
spojna fronte,

najprej odstranite vijake

na njem
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Savijeti za instalaciju
Nasveti za namestitev

OPCIJAA: OPCIJAB:
MOZNOST A: MOZNOST B:

Podesavanje visine fronte
Nastavitev visine fronte

Otpustiti vijke za \ Podesiti frontu i

zakljuavanje na ~ ponovno pritegnuti
obje strane ladice ¢ vijke za zaklju¢avanje

Sprostite pritrdilne Nastavite fronto in

vijake na obeh zadaj ponovno
straneh predala zategnite vijake za
zaklepanje

.

Boc¢no podesavanje fronte
Stranska nastavitev fronte

Podesavanje izvrsiti okretanjem 15 m
vijka samo na desnoj strani % m

Nastavitev z vrtenjem E&
vijaka samo na desni strani

Podesavanje nagiba fronte (samo ako se koriste dodatne Sipke za ukrutu)
Nastavitev nagiba fronte (samo ¢e se uporabljajo dodatne palice)
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